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产品参数

	液晶屏规格参数

	面板类型
	三星PLS面板

	分辨率
	1920*1080

	屏幕比例
	16:9

	点距
	0.36375mm

	色数
	16.7M

	亮度
	250cd/m2


	对比度
	1000:1

	可视角度
	178°(H),178°(V) (CR=10)

	LED背光
	是

	显示器接口类型
	VGA DVI HDMI（可选,可定制）

	电容触摸屏参数

	触摸屏
	采用10点电容触摸屏

	产品尺寸
	32寸

	表面硬度
	7H

	透光率
	>90%±5%

	工作温度
	-30℃~+75℃

	保持温度
	-40℃~+85℃

	湿度
	90%AT60℃

	震荡频率
	12MHz

	反应时间
	<10ms

	连接方式
	USB

	操作电压
	3.3V-3.6V(DC)

	线性度
	1PT:+/-1MM,10PT:+/-2.5MM

	触摸寿命
	>300.000.000times

	最大分辨率
	4096*4096

	最大支持点数
	Max，10points

	控制器类型
	PCBA control board

	功率消耗
	Active Mode：<30mA.idle Mode:5mA

	运行系统
	Windows XP/7/8、Android、Linus

	主机配置

	标准配置
	触摸显示器

	配置一
	安卓A83T；内存2G；闪存8G

	配置二
	Intel四核J1900；内存4G；500G硬盘（可选64G固态硬盘）

	配置三
	IntelI3；内存4G；500G硬盘（可选64G固态硬盘）

	配置四
	IntelI5；内存4G；500G硬盘（可选120G固态硬盘）

	配置五
	IntelI7；内存8G；1TB硬盘


产品图纸
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实际图片

                                

产品名称：32寸电容屏显示器


产品型号：AS320


BING-VIEW采用工业级高亮的彩色TFT液晶面板，采用了先进的影像技术和搭载电容式触控（投射式防爆电容屏）技术，并具备种类繁多的产品阵容，足以满足各种需求。包括银行ATM、VTM、自助查询Kiosk终端、自助售票机、车载、船舶用显示屏等，追求清晰、亮丽画面及操作便利易于维护，作为社会及生活中不可或缺的显示工具，为客户开发产品提供强有力的后盾。





♦ 提供多种尺寸规格屏幕产品


♦ 产品可靠性、稳定性质量保证，价格具备优势


♦ 全平面PCT投射式电容触屏技术


♦ 良好的结构设计，保证前面板防尘、防水溅


♦ 防爆型面板特性、全平面屏幕定制可选


♦ 触控通讯双头控制器：USB/串口


♦ 视频信号支持VGA/DVI 


♦ 多种安装方式：上下或左右侧边锁，后背VESA锁孔安装方式


♦  提供OEM/ODM定制业务





♦ 金融系统              


♦ 医疗系统


♦ 车载系统              


♦ 投票系统  


♦ 航空自动化            


♦ 吧台点餐机


♦ 观光导游系统          


♦ AIO电脑系统


♦ 橱窗互动展示机       


♦ 自动提款机(ATM)      


♦ 自助终端机(kiosk)











